Posílení zdrojů vodovodu - Radenov                                   
   


D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Stávající pramenní jímka bude doplněna čerpací jímkou s čerpadlem pro čerpání

vody výtlačným řadem PE D63 mm - 325 m do stávajícího vodojemu. Veškeré části stavby jsou podzemní sítě a objekty, pouze oplocení PHO 1. st. je nadzemní částí stavby.

Výtlačný řad vodovodu

325 m

Čerpací jímka


1 m3
Čerpané množství 

1,5  l.s-1
Oplocení PHO v délce 

97 m
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  U stávající pramenní jímky bude osazena čerpací jímka z betonových skruží DN 1000 hloubky 4 m. Dno jímky bude betonové. Do jímky bude spuštěno ponorné čerpadlo. Výtlačný řad PE D63 - 325 m z jímky  bude uložen ve výkopové rýze společně s ovládacím (silovým) kabelem čerpadla. Na řadu bude vzdušníková šachta a kalník. Řad bud ukončen ve stávajícím vodojemu vodoměrem. Těsnost řadu bude ověřena tlakovou zkouškou ČSN 75 5911 přetlakem 1,6 MPa.
Potrubí a kabely budou uloženy do pískového lože 10 cm, obsypány pískem a označeny ochrannou fólií.  Čerpací jímka z betonových skruží D1000 hloubky 4 m bude opatřena zákrytovou deskou s uzamykatelným  poklopem 600/600. Podchod potrubí a kabelů pod místní vodotečí bude v chráničce PVC90, narušené koryto a břehy budou stabilizovány pohozem z lomového kamene. Na výtlačném řadu bude vzdušníková šachta ze skruží D1000 s betonovým poklopem. U pochodu potrubí pod místní vodotečí bude na výtlačném řadu kalník ukončený v opevněném břehu žabí klapkou. Před a za podchodem potoka bude na řadu osazena výtyčka. Postup provádění podchodu bude před zahájením prací konsultován s POh závod  a provoz Chomutov.

Oplocení ochranného pásma 576 m2 bude opatřeno uzamykatelnou vstupní brankou. Čerpací jímka i stávající pramenní jímka bude oplocena poplastovaným drátěným pletivem výšky 150 cm do ocelových sloupků, oplocením v délce 97 m.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Čerpání vody pro posílení kapacity bude zajištěno ponorným čerpadlem do studní, nerez provedení, s maximálním výkonem do Q = 1,5 l.s-1, výtlakem H = 50 m, spuštěným nad dno čerpací jímky. Na výtlaku čerpadla bude osazena kulová zpětná klapka. 

Ovládání čerpadla:

Hlavní rozvaděč v kiosku u vodojemu, pomocný rozvaděč u čerpací jímky

Spínací elektroda ve vodojemu 
1 m nad dnem

Vypínací elektroda ve vodojemu
1,5 m nad dnem (50 cm pod max. hladinou)

Blokování - elektroda v jímce
minimální  hladina - vypnutí chodu čerpadla na 
časový interval 15 minut (blokování) 
- 
 -

Technická zpráva


