Oprava akumulaéni nadrze Kvétnov

A.1 Identifika¢ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Oprava akumulacni nadrze Kvétnov

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni Cisla pozemka).
Obec Blatno, k.u. Kvétnov u Chomutova, p.p.¢. 26/1, 27

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jmeno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo
c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfid&leno, adresa sidla (pravnicka osoba).
Obec Blatno, IC: 00261807, Blatno 1, 430 01

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

David Jerabek, IC 68979096, Kadariska 3567/35, Chomutov, 430 03
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v€etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace,

Ing. Josef Kesler, IC: 13311182, Seifertova 4164, Chomutov, 430 03

autorizace: 0400021 (autorizovany inZenyr pro vodohospodarské stavby)
¢) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti dokumentace véetné E&isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznaenym oborem, popfipadé
specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt
a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena
(oznaceni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci
rozhodnuti nebo opatfeni),

Vodni nadrz byla zfizena jiz pfed rokem 1938.
b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby,

Zaméreni skutecného stavu geodetem.
c) dalSi podklady.

Zameéreni objemu sedimentu geodetem.

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feseného uzemi,

Vodni nadrz je umisténa na samostatné pozemkové parcele na navsi Kvétnova.
b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisu (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

Nejsou.
¢) udaje o odtokovych pomérech,

Odtokové poméry se opravou stavby obnovi do pdvodniho stavu.
d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas,

Oprava neméni podminky.
€) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim pldnem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav podmifiujicich zménu v uzivani stavby
udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci,

Oprava stavby nevyZaduje tzemni rozhodnuti.
f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti uzemi,

Oprava neméni podminky.
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g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organd,
Podminky organt spinény.
h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,
Nejsou.
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,
Nejsou.
j) seznam pozemkU a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

k.a. . poz. kultura viastnik

Kvétnov 26/1 Ostatni plocha | Obec Blatno, ¢. p. 1, 43001 Blatno
u Chom.

Kvétnov 27 Vodni plocha Obec Blatno, ¢. p. 1, 43001 Blatno
u Chom.

k.u. Kvétnov u Chomutova

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

Oprava stavby.
b) ucel uzivani stavby,
Retence vody, obecné uzivani vody.
c) trvala nebo do€asna stavba,
Stavba trvala.
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka apod.),
Neni chrénéna.
e) udaje o dodrzZeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
Netyka se opravy.
f) udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organl a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisq,
Pripominky POh ze dne 29.4.2016 jsou splnény:
adl. - potrubi PVC 300 bude obetonovano
ad2. - oprava hraze bude provedena zeminou (bez humusu) hutnénou ve vrstvach do 20 cm.
ad3. - na ochranu pfed vyplavovanim zeminy z hraze bude pod gabiony poloZzena geotextilie
ad4. napojeni potrubi na poZerak (vysazené porubi) je soucasti vyrobeného pozeraku, POh doporuéené
feSeni opravy hraze je dopinéno detailem rezu opravou hraze C-C
adb. aZz 8. bude feSeno v ramci pripravy realizace stavby.
g) seznam vyjimek a ulevovych feseni,
Nejsou.
h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnikl apod.)

Plocha hladiny 468 m?
Objem stalého nadrzeni 404 m3
Retencni prostor - neovladatelny 120 m3
Maximalni hloubka vody 1,52 m?2

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)
Bez potreby na hmoty a energii, retence destovych privalovych vod 120 m3.
j) zakladni pfedpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
Termin zahajeni a dokonéeni 2017.
Stavba neni &lenéna na etapy.
k) orienta¢ni naklady stavby.
Viz. poloZkovy rozpocet.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Oprava tvofi jediny objekt.
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